ZKRATOVACi Por's

: Tkratovacf souprava fe zazenf pro jednofizové uzemnéni a zkratovdnf obvodu o menovitém napéti sité do 35 KV. Zkratovaf souprava je doddvdna
SO “ P RAVA s jednou izolaini ty&i (odnimatelnou), jednou voditovou svorkou a jednou zemnicf svorkou. Svorky jsou navzdiem propojeny Cu lanem v transparentnf
VN 3 8 5 kv izolaci- Souprava je vybavena univerzdlnf svorkou pro piipojent na vodit kruhového prifezu, kulovy piipojovact bod, piipojovaci bod ve tvaru *T" nebo
y = na plochy vodic. Ty je zakongena ndstrénym kalSkem pro manipulaci s vodicovou svorkou. Cdst pro uchopent tyée pii manipulaci se zkratovacf soupravou je
univerzdlni - venkovn i & vmezena ochrannym ndkruZkem. Materidl tye vyhovuje poZadavkim na ochranné pomdcky venkovniho fypu. Souprava se pouZivd ve venkovnim
ie dn OfﬂZOV G prostiedi za normdlnich Klimatickych podminek. Zkratovaci souprava je vyrdbéna podle norem CSN EN 61230, IEC 1230, PNE 35 9705, DIN 46 235.
Model I : Souprava je doddvdna v modelech pro rdzné zkratové odolnosti s tyci vcelku nebo d&lenou. Po dohods s vyrobcem je mozné dodat zkratovaci soupravu

825.040 - 06 (08,10,15) 1F v nestandardnim provedent.
825.040 - 06 (08,10,15)D 1F :

Pozn.: |zolatni ty¢ je moiné doddvat d&lenou na dvé &isti - modely 825.040-06(08,10,15)D
: (tyte se spojuif pomoci prevletné matice).

spojovadi dil pro napojeni
izolacnich tyi (pievletnd matice)

TYP 825.040

s/ elektro TTP 025.04

- voditovd svorka
- Zemnici svorka
- zkratovaci + zemnici Cu lano
- izolodni y¢

- ndstrny kaliSek

- ochranny ndkruzek

- rukojet” se zdtkou
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Technické parametry

Ikratovany vodic: kruhovy vodic o priméru 5+ 20 mm Klimatickd tiida normdl - 25°C a7 55°C

plochy vodic do floustky 20 mm Materidl tyce sklolamindt pro venkovni pouii

0°I'S kulovy bod o proméri 20 mm Primér tyce 31 mm
“T" bod o proméru 15 mm Prifez lana 25 (35/50/70) mm’ zemnici+zkratovaci

Zkratovd odolnost 6 (8/10/15) kA/1s Délka lana 3000 mm zemnici+zkratovaci

Vicholovy initel 25 Max. moment dotaZenf svorek 12 Nm

Délka tyce 1500 mm Hmotnost soupravy 3,2 (3,6/4,0/45)kg

Délka rukojefi 300 mm
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Ndavod k pouiiti
Ped pouZitim zkratovaci soupravy se musi spolehlivé zjistit zkouSetkou napéti, Ze &dst, kterd md byt zkratovdna, je bez napéti. Nejprve je
tieba spojit oba dily tyce pomoci spojovactho dilu, zkontrolovat pevnost utaZeni o provést vizudIni kontrolu jeho stavu tyce a spoje (plati
pouze pro model D). Zkratovaci souprava se piipojuie tak, Ze se nejdiive piipoji zemnici svorka zkratovaci soupravy na ochranny vodic
nebo nosnou uzemnénou kovovou konstrukdi. Potom se vodicovd svorka zasune do ndstréného kalichu izolatni tyte tok, aby do vyfezu

v tepu Sroubovactho mechanismu svorky zapadl kolik v kalichu izolatni tyte. Otdtenim izolagni tyce (pii zadrZeni voditové svorky) se
rozevie Celist svorky podle priméru zkratovaného vodice. Vodicovd svorka se nasune na kruhovy vodic, kulovy bod, "T" bod nebo

na plochy vodit o opatnym otdcenim izoluZni tyce se provede dotaZeni svorky. Potom se tahem ve sméru od vodicové svorky uvolni
izolaén ty¢ a na zkratovaném vodici zistune dotaZend vodicovd svorka. Pfi odpojovdni je postup opatny.

S ohledem na dynamické sily pii zkratu a na potiebu dosaZeni malgho prechodového odporu je nutné, aby v3echny svorky byly dokonale
utaZeny. Hodnota maximdlniho momentu dotaZeni svorek je 12Nm.

Zkratovaci souprava se smi pouiivat pouze na elekirickych zafizenich o jmenovitém
napéti pro kieré je zkonstruovdna.

Pracovni postupy pro prdcdi se zkratovaci soupravou je vhodné zpracovat do mistnich
provoznich a hezpeénostnich piedpisi.

Zkratovaci soupravu sméji pouiivat pouze pracovnici s odpovidaijici kvalifikaci.

; Pokyny pro udribu zkratovaci soupravy

Lkratovaci soupravu je tieba udrZovat v dobrém technickém stavu. Pii sklodovénije fieba zajisfit, aby nedoslo k navlhnuti zkratovacich lan.
Pied kazdym pouZitim je tieba provést vizudini kontrolu zkratovaci soupravy. Nejméné 1x rocné provést dokladnou kontrolu soupravy
vCetné olisténi o dotaZeni viech spojovacich mist.

Il Zkratovaci souprava, kiera byla vystavena uéinkim zkratového proudu, musi hyt
vyiazena nebo musi byt prokdzana jeji funkénost !

Zkouseni ) )
Vijrobek je typové zkousen podle norem CSN 35 9700, PNE 35 9705 a (SN 61230. oprdvnénou zkusebnou. Kazdd zkratovaci souprava
je pred expedic kusové piezkousena a opatiena plombou nebo Stitkem s oznacenim Cisla zkuSebny a data Zkousky.

Baleni
Ikratovaci souprava je doddvana v prepravnim obalu. Po dohodé s vyrobcem je mozné zkratovaci lana doddvat v pouzdrech z materidlu
odolného profi vods. Ke kaZdé soupravé je piiloZen ndvod k obsluze, osvédzeni o jakosti a kompletnosti vjrobku a doduci list.

Skladovdni
Ikratovaci souprava musi byt sklodovéna nebo v provozu uloZena v suchyich prostordch bez moznosti mechanického poskozeni.

Zaruka
Larucni doba je 24 mésicu ode dne pieddni vyjrobku objednateli. Zdruka se vztahuje na vady prokazatelng zpisobené vyrobcem.
Nevztahuje se na vady zpisobené nesprdvnym pouZitim, neodbomym zachdzenim a nevhodnym sklodovénim.



