ZKRATOVAC Pors

Zkratovact souprava slouZf k uzemngni a zkratovdni Zivyich dsti elektrickyich zafizeni v sitich TN, TT nebo IT o jmenovitém napéti sité do 1000 V.

so “ P RAVA : Souprava je urcena pro vykonové pojistkové vyvody slozené z pajistkovjch spodkd, pojistkovych odpinad a list. Zkratovaci souprava se sklddd
N N -I kv : 76 zkratovacich patron, zkratovacich Cu lan v fransparent izoladi, zemnictho Cu lana, zemicf svorky a izoladni fyce umoZiiujit bezpecné nasazent
: zkratovaci soupravy. Materidl tyce vyhovuie poZadavkdm na ochranné pomdcky venkovniho typu. Souprava se pouZivd ve vnitinim i venkovnim prostiedi
pro poiisfkové Wvody : za normdlnich klimatickych podminek. Zkratovacf souprava je vyrdb&na podle norem (SN EN 61230, IEC 1230, PNE 35 9705, DIN 46 235.
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TYP 801.001"

/.2 elektro  TYP 801.001%

- zkratovadi patrony

- izolacni ty¢ (model P)
- zemnici svorka

- zkratovadi lano

- zemnici lano

- spojovaci uzel

- plastovy kuffik
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: zkratovadf patrona 5
: 801.020-01 (velikost spodku 1-3) &
: 801.021-01 (velikost spodku 00)

ETechnické parametry zemnici svorka 801.024

Klimatickd ffida normdl -25°Caz 55°C Materidl tyce sklolamind pro venkovnf pouZit
Zkratovd odolnost - vrcholovy cinitel 6kA/1s-2 Prifez lona 25 mm’ zkratovac/

Délka tyce 350 mm 25 mm’ zemnicl

Délka rukojeti 160 mm Délka lona 500 mm zkratovac

Vyrdbané modely 801.001-P (s izolatnf ty&i) 1500 mm zemnic
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Ndvod k pouiiti

Zemnici svorka zkratovac soupravy se piipaji pomoci Sroubu s vratidlem na ochranny vodic, popf. uzemnénou kovovou konstruke.

1 pojistkového vyvodu, ktery md byt zkratovdn, se vyjmou pojistkové patrony a na jejich misto se nasunou zkratovac patrony pomoci
izolacni tyCe, na kterou je predem nasroubovdna zkratovaci patrona patiicné velikosti._Pii zasouvdni zkratovacich patron je nutné dbét na
to, aby ni7 zkratovaci patrony z izolagni hmoty byl zasunut do privodu pojistkového spodku a naopak voditovy n7 zkratovaci patrony,

v ném? je zdvit M10 pro pripojent zkratovaciho lana, byl zasunut do vivodu pojistkového spodku. ZkouSeckou napéti se ovéli beznapéfovy
stav tla zkratovaci patrony pii zapnutém hlavnim jistici. Pokud se zkousetkou ziisti napéti na téle zkratovaci patrony, je zkratovac patrona
nasunuta opacné o musi s otodit o 180°. Teprve poté se piiSroubujl zkratovaci lana do zkratovacich patron pomoci imbusového ndstavee
¢.8 na izolatni tyci. Pfi demontdZi se postupuie opacné, tj. zemnici svorku se odpojf naposled.

UPOZORNENi: Budei zkratovaci souprava montovdna do pojistkového viivodu pfi vypnutém hlavnim jistidi, nelze zkouseckou napati
Zjistit opatnou polohu zkratovacich patron v pojistkowyich spodcich. Po piisroubovdni zkratovacich lan do takto chybng zasunutyich
zkratovacich patron a opétném zapnutf hlavniho jistice hrozi nebezpeti vyraZeni zkratovacich patron vlivem dynamickyich Gtinkd zkratovyich

proudd a mozZe dojit k ohroZenf obsluhy!

Zkratovaci souprava se smi pouiivat pouze na elektrickych zafizenich o jmenovitém
napéti pro které je zkonstruovdna.

Pracovni postupy pro prdci se zkratovaci soupravou je vhodné zpracovat do mistnich
provoznich a bezpeénostnich piedpisi.

Zkratovaci soupravu sméji pouiivat pouze pracovnici s odpovidaijici kvalifikaci.

Pokyny pro udribu zkratovaci soupravy
Zkratovaci soupravu je tieba udrZovat v dobrém technickém stavu. Pii skladovdni je tieba zajistit, aby nedoglo k navihnuti zkratovacich a
zemnicich lan. Pred kaZdym pouZitim je tieba provést vizudini kontrolu zkratovaci soupravy. Nejméné 1x rocng provést dukladnou

kontrolu soupravy vcetng oisténi a dotaZent vSech spojovacich mist.
I Zkratovaci souprava, kterd byla vystavena ¢inkim zkratového proudu, musi byt

vyiazena nebo musi byt prokdzdna jeji funkénost !!!

Zkouseni ) ]
Vijrobek je typové zkousen podle norem CSN 35 9700, PNE 35 9705 a CSN EN 61230 oprdvnénou zkusebnou. Kazdd zkratovaci
souprava je pred expedici kusové prezkousena a opatiena $titkem nebo plombou s oznacenim ¢isla zkusebny a data zkousky.

Baleni
Lkratovaci souprava je doddvdna v plastovém kufiiku. Ke kazdé soupravé je prilozen ndvod k obsluze, osvédZen o jokosti o kompletnosti
vyrobku o dodac [ist.

Skladovdni
Zkratovaci souprava musf byt skladovdna nebo v provozu uloZena v suchych prostordch bez moZnosti mechanického poskozent.

Zaruka

Ldrucni doba je 24 mésict ode dne pieddni vyrobku objednateli. Zdruka se vztahuje se na vady prokazatelng zpisobené vyrobcem.
Nevztahuje se na vady zpisobené nesprdvnym pouZitim, neodbomym zachdzenim a nevhodnym skladovdnim.




