ZKRATOVACI
SOUPRAVA
VN 38,5kV

pro ploché vodice

jednofdzovd

Model
822.040 - 06 (08,10,15) 1F :

TYP 822.040
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: Popis

- Tkratovaci souprava je zafizenf pro jednofdzové uzemnéni a zkratovdni obvodu o menovitém napéti sité do 35 KV. Zkratovaci souprava je doddvdna
s jednou izolaéni tyéi (odnimatelnou), jednou vodicovou svorkou a jednou zemnict svorkou. Svorky isou navzdiem propojeny Cu lanem

v fransparentn izolaci. Souprava je vybavena svorkou pro pripojent na plochy vodit. lzolaénf ty¢ je zakontena ndstiénym kalRkem pro manipulaci

s vodicovou svorkou. Cast pro uchopent tye pii manipulaci se zkratovaci soupravou e vymezena ochranngm ndkruzkem. Materidl fyce vyhovuje
 pozadavkim na ochranné pomuicky venkovnho typu. Souprava se pouzivd ve vnitinim i venkovnim prostieds za normdinich klimatickych podminek.
 Zkratovacf souprava e vyrdbéna podle norem CSNEN 61230, IEC 1230, PNE 35 9705, DIN 46 235. Souprava je doddvéna v modelech pro rizné
+ Zkratové odolnosti. Po dohods s virobcem je mozné dodat zkratovaci soupravu v nestandardnim provedeni.

- voditovd svorka
- Zemnici svorka

- zemnici+zkratovaci Cu lano
- izolaéni ty¢

- ndstrény kalSek

- ochranny ndkruzek
- rukojet” se zdtkou
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- zemnici svorka 823.015
vodicovd svorka 822.001
: Technické parametry
Klimatickd fiida normdl - 25°Caz 55°C Materidl tyce sklolamind pro venkovni pouZit
Max. tloustka zkratovaného vodice 15mm Prifez lana 25 (35/50/70) mm* zemnici+zkratovac
Ikratovd odolnost 6 (8/10/15) kA/1s Délka lana 3000 mm zemnici+zkratovaci
Vircholovy cinitel 25 Max. moment dotaZeni svorek 12 Nm
Délka tyce / Délka rukojei 1000 mm / 300 mm Hmotnost soupravy 3,0(3,4/3.8/4,2) ka
Promér tyce 31 mm
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Ndvod k pouiiti
Pied pouZitim zkratovaci soupravy se musi spolehlivé zjistit zkouSetkou napéti, Ze East, kterd md byt zkiatovdna, je bez napéti. Zkratovaci
souprava se piipojuje tak, Ze se nejdiive pripoji zemnici svorka zkratovaci soupravy na ochranny vodic nebo nosnou uzemnénou kovovou
konstrukdi. Potom se vodicovd svorka zasune do ndstréného kalichu izolagni tyce tak, aby do vjiezu v epu Sroubovaciho mechanismu
svorky zapad! kolik v kalichu izolagni tyce. Otdcenim izolaéni tyCe (pif zadrZeni vodicové svorky) se rozevie Gelist svorky podle floustky
zkratovaného vodice. Vodicovd svorka se nasune na plochy vodic o opatnym otdenim izolatni tyce se provede dotaZeni svorky. Potom se
tahem ve sméru od voditové svorky uvolni izolatni ty¢ a na zkratovaném voditi zistane dotaZend vodicovd svorka.Pii odpojovani je postup
opadny.

S ohledem na dynamické sily pii zkratu o na potisbu dosazeni malého prechodového odporu je nutné, aby viechny pripojované vodicové

a zemnici svorky byly dokonale utaZeny. Hodnota maximdlniho momentu dotaZeni svorek je 12Nm.

Zkratovaci souprava se smi pouiivat pouze na elektrickych zafizenich o jmenovitém
napéti pro které je zkonstruovdna.

Pracovni postupy pro prdcdi se zkratovaci soupravou je vhodné zpracovat do mistnich

Pokyny pro udribu zkratovaci soupravy

Lkratovaci soupravu je tieba udrZovat v dobrém technickém stavu. Pii skladovéni je tieba zajistit, aby nedoslo k navIhnuti zkratovacich lan.
Pied kazdym pouZitim je tieha provést vizudIni kontrolu zkratovaci soupravy. Nejméng 1x rotné provést diklodnou kontrolu soupravy
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vietn ofiténi o dotaZeni viech spojovacich mist.

Il Zkratovaci souprava, kierd byla vystavena uéinkim zkratového proudu, musi byt
vyiazena nebo musi byt prokazdana jeji funkénost !!!

Zkouseni ) .
Virohek je typové zkouSen podle norem CSN 35 9700, PNE 35 9705 a CSN EN 61230 oprdvnénou zkuSebnou. KaZdd zkratovaci
souprava je pied expedici kusové prezkousena a opatiena Stitkem nebo plombou s oznatenim isla zkudebny a data zkousky.

Baleni
Ikratovadi souprava je doddvdna v prepravnim obalu. Po dohodé s virohcem je moZné zkratovaci lana doddvat v pouzdrech z materidlu

odolného profi vods. Ke kaZdé soupravé je piiloZen ndvod k obsluze, osvédeni o jakosti a kompletnosti vyrobku a dodaci list.

Skladovdni
Lkratovaci souprava musi byt skladovdna nebo v provozu uloZena v suchych prostordch hez moZnosti mechanického poskozeni.

Lintni doba je 24 mésich ode dne pieddni vyrobku objednateli. Zdruka se vztahuje na vady prokazatelng zpisobené vyrobcem.
Nevztahuje se na vady zplsobené nesprdvnym pouZitim, neodbomym zachdzenim a nevhodnym skladovénim.



