ZKRATOVACI

pro & vodice 0 - 55mm

Varianty provedeni
810.420- 10 (15) H(S) :

TYP 81 0.420

/ elektro  TYF 810.420
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Technické parametry

: Popis

* Tkratovaci souprava je uréena pro zkratovdn a uzemnénf obvodu, obvykle tfech fdzf u soustav s izolovanym nebo nepiimo uzemnénym uzlem pro napétt
: do 420KV, Zkratovac souprava se sklddd z jedné izolaéni tyée, jedné vzpsmé tyée o fif zkratovacich lan zakontenjch vodicovymi o zemnicimi

& svorkami pro uchyceni na vodic kruhového prifezu do proméru 55mm. Vodicové svorky jsou propojeny zkratovacimi Cu lany v prishledné izolaci

= s jednotlivymi zemnicimi svorkami. Izolani ty¢ je vyrobena ze sklolamindtu, ktery se vyznaCuje vysokou elekirickou a mechanickou pevnosti a stdlosti. Ty¢
e sestavena ze fii dsti, které jsou spojeny prevlenou matici vyrobenou z izolantu. Homi dil tyZe je zakoncen hdkem (varianta H) nebo ndstrénym

: kalSkem (varianta S) pro uchycent voditové svorky. Materidl tyce vyhovuie poZadavkim na ochranné pomicky venkovniho typu. Souprava se pouzivd
: ve venkovnim prosifedf za normdinich klimatickjch podminek. Cdst pro uchopen tye pii manipulaci se zratovaci soupravou je vymezena ochrannym

ndkruzkem. Zkratovaci souprava je vyrdbéna podle norem CSN EN 61230, 1EC 1230, PNE 35 9705, DIN 46 235. Souprava je doddvdna ve dvou

: variantdch pro rizné zkratové odolnosti. Po dohods s virobcem je mozné dodat zkratovadi soupravu v nestandardnim  proveden.

1-vodiCovd svorka 2 - zemnici svorka
3 - kratovaci Cu lano
4-hdk (varianta H)

ndstrcny kaliSek (varianta S)
5 - izolatni ty¢ 6 - ochranny ndkruzek
7 - ukojet” se zdtkou 8 - previetnd matice
9 - vzpémd ty¢

zemnici svorka 823.015

spojovaci dil pro napojeni

izolagnich ty&i (pfevletnd mafice)
ndstrény
kaliSek |

vodicovd svorka 810.020
pro variantu 810.420 H

gJ vodicovd svorka 812.005
pro variantu 810.420 S

2000mm

Klimatickd tiida normdl -25'Caz 55°C Materidl tyce sklolamindt pro venkovnf pouiti
Promér zkratovaného vodice 0+ 55mm Délka rukojeti vzpémé tyde 600 mm
Zkratovd odolnost 10 (15) kA/Ts Primér vzpémé tyce 31 mm
Délka tyce 6000 mm Préifez lan 50 (70) mm’
Délka rukojefi 1500 mm Délka lana 9000 mm
Primér tyce 39 mm Max. moment dofaZenf svorek 12 Nm
* Délka vzpémé tyce 2000 mm Hmotnost soupravy 27 (32,5) kg
- Priklad objedndvky: Zkratovac souprava 810.420-10 H = souprava se zkratovou odolnosti 10kA/Ts a hdkem se svorkou 810.020.
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Ndvod k pouiiti

Pred pouitim zkratovaci soupravy se musi spolehlivé zjistit zkouSetkou napéti, Ze Zdst, kterd md byt zkiatovdna, je bez napéti
Jednotlivé tyCe soupravy se spojuji pomoci spojovaciho dilu, provede se kontrola pevnosti utaZeni a vizudini kontrola jednotlivych tdsti
soupravy. Zkratovaci souprava se piipojuje tak, Ze se nejdiive piipojf zemnici svorka zkratovaci soupravy na ochranny vodit nebo nosnou
uzemnénou kovovou konstrukd.

Varianta H - hik: Potom se Celist voditové svorky rozevie pomoci Sroubovactho mechanismu tak, aby bylo mozné svorku zavésit na
vodic, ktery md byt zkratovdn. Vodicovd svorka se pomoci izolaéni tyce zavési na vodic a otdtenim tyce se dotdhne.

Varianto S - ndsticny kaliSek: Potom se jedna voditovd svorka zasune do ndstréného kalichu izolatni tyce tak, aby do vjiezu v tepu
Sroubovactho mechanismu svorky zapad! kolik v kalichu izolaéni tyce. Otdtenim izolaéni tyZe (pfi zadrZeni vodicové svorky) se rozevie
Celist svorky podle proméru zkratovaného vodice. Voditovd svorka se nasune na vodi kruhového prifezu a opatnym otdcenim izolagni
tyCe se provede dotaZeni svorky. Potom se tahem ve smé od voditové svorky uvolni izolatni ty¢ a na zkratovaném voditi zistane
dotaZend voditovd svorka.

Obdobnym zpiisobem se piipoji zbyvaijici voditové svorky. Pii odpojovdni je postup opatny. S ohledem na dynamické sily pii zkratu a na
potfebu dosaZeni malého prechodového odporu je nutné, aby vSechny pripojované vodicové a zemnici svorky byly dokonale utaZeny.
Hodnota maximdlntho momentu dotaZeni svorek je 12Nm.

Pozor: Pfi zdvihani izolatnich ty&i zkratovad soupravy je tFeba pouiivat vzpérnou tyé vzhledem k celkové hmotnosti
tyce, svorky a zejména zkratovacho lana. Izolaéni tyé se na spodnim konci zapfe a vzpérnou tyéi se zdvihd do vysky
postupné od horniho konce. K této manipulaci je tfeba dvou osob. Pfi pokldddni tyée je tieba postupovat opatng.

Pokyny pro Udribu zkratovaci soupravy
Lkratovaci soupravu je tieba udrZovat v dobrém technickém stavu. i skladovdni je tieba zajistit, aby nedoslo k navihnuti zkratovacich
lan. Pied kazdym pouZitim je tieba provést vizudlni kontrolu zkratovaci soupravy. Nejméng 1x rotné provést dikladnou kontrolu

saupravy vCeing odisténi a dotaZeni viech spojovacich mist.

Zkouseni ] ]
\iyrobek je typové zkousen podle norem CSN 35 9700, PNE 35 9705 a (SN 61230. oprdvnénou zkusebnou. Kazdd zkratovaci
souprava je pied expedicl kusové piezkousena a opatiena plombou, na kieré je vyznagen datum zkousky a Gislo oprdvnéné zkusebny.

Baleni
Lkratovaci souprava je doddvdna v piepravnim obalu. Po dohodg s vjrobcem je mozné zkratovaci lana doddvat v pouzdrech z materidlu

odolného profi vodg. Ke kazdé soupravé je piiloZen ndvod k obsluze, osvédtent o jakosti a kompletnosti vjrobku a dodacf list.

Skladovani
© Tkratovaci souprava musi byt skladovdna nebo v provozu uloZena v suchjch prostordch bez moZnosti mechanického poskozen.
2 Zarvka
: Idnéni doba je 24 mésich ode dne predani vyjrobku objednateli. Zdruka se vztahue se na vady prokazatelné zpdsobend vyrobcem.
Nevztahuje se na vady zpisobené nespravnym pouZitim, neodbormym zachdzenim a nevhodnym skladovdnim.
PRO 8 s.r.0. tel. 466824930 e-mail: pro8@pro8.cz Imény vyhrazeny! :
Semtin U29 fax 466 823939 www.pro8.c Posledni revize dnor 2007
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