POJISTKOVE  "r

w . Pojistkové klestd sou urceny pro vytaZeni nebo zasunuti VN pojistek do pojistkovyich drZdki ve vnitinich prostordch elektrickyich stanic o jmenovitém napétf
K I.Eslll E : sité do 35KV. Poiistkové Klesté se sklddajf z rozeviratelné hlavice slouZcf pro uchopent vyjimané nebo zasouvané pojistky, izolatni €dsfi, ochranného
: ndkruzku a rukojeti zakoncené ofotngm spodnim dlem uréenym pro uzavirdni hlavice. Cdst pro uchopeni tyce pii manipuladi s KleStémi je vymezena
3 8 ,5 kv = ochranngm ndkruzkem. Materidl tyCe vyhovuie poZadavkdm na ochranné pomicky venkouniho typu. Klesté se pouZivajf ve vnitinim prostfedi za normdlnich
: Klimatickjch podminek. Pojistkové klesta se vyrdbji podle norem CSN 35 9701, DIN 57 681, IEC 832, PNE 35 9700.

TYP 864.040

,. k2 elektro  TYP 6064.040

- ofodny dil

- ochranny ndkruzek
- izolatni cdst

- mezni znacka

- rozeviratelnd hlavice

U O R —

: Technické parametry

Klimatickd tifda normdl - 25°C az 55°C Materidl tyce sklolamindt pro venkovnf pouZiti
Délka pomucky 1540 mm Nejvy3si napéti 38,5kV
Délka rukojefi 760 mm Zku3ebnf napéti 75kV
Primér tyce 39 mm izolacni cdst Mechanickd pevnost 250 N/Tmin
Hmotnost soupravy 1,85 kg
KALA-elektro, s.r.o. tel. 0915913 801 e-mail: kalivoda@kala-elektro.sk Zmeny vyhradene!
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5,‘3 Ndavod k pouiiti

Pied pouZitim je tieba prekontrolovat stav pojistkovyich klesti. Na izolatni &dsti je vyznacena mezni znatka, kterd uruje na tyi hranid,
po kferou Ize vloit hlavici Klest do prostoru pod napétim. Cast pro uchopent pii prci pod napétim je na & vymezena spodnim ofotnym
dilem a ochrannym ndkruzkem.

Manipulace s pojistkami se provdds pii odpojené zdt&Zi. Pomoci spodni ototné rukojeti se provede potiehné rozevieni hlavice. Rozeviend
hlavice se nasadi na uréenou pojistku, pevné se dotdhne a silnym tahem k sobé se pofistka vyjme z pojistkovyich spodka. Pii vklgddni
pojistky je postup opatny.

Pojistkové klesté se smi poviivat pouze na elektrickych zafizenich o jmenovitém napéti pro
které je zkonstruovdna.

Pracovni postupy pro manipulaci s pojistkovymi klestémi je vhodné zpracovat do mistnich
provoznich a bezpeénostnich piedpisi.

Pojistkové klesté sméji pouiivat pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci.

Pii prdci s pojistkovymi klestémi pouiivejte dielektrické rukavice a obuv.

Pokyny pro udribu

Pojistkové klesté musi byt udrZovdny v dobrém technickém stavu, nesmi byt mechanicky poskozeny, jgjich povich musi byt Gisty a suchy.

Zkouseni

Vyrobek je typové zkousen podle norem CSN 35 9700 a CSN 35 9701 opravngnou zkusebnou. KaZdy vijrobek je pied expedici kusové
piezkousen a opatien Stitkem nebo plombou s oznatenim Cislo oprévnéné zkusebny a data zkousky. Pojistkové klesté podiéhaji
pravidelnym periodickjm zkouskdm.

Baleni
Pojistkové klesté jsou doddvdny v piepravnim obalu. Ke kaZdému vyrobku je pifloZen ndvod, osvédéeni o jukosti a kompletnosti vjrobku
a dodac list.

Skladovdini
Pojistkové klesté musi byt skladovdny nebo v provozu uloZeny v suchych prostordch bez moZnosti mechanického poskozeni.

Zaruka

Larucni doba je 24 mésici ode dne pieddni vyrobku objednateli. Zdruka se vziahuie se na vady prokazatelné zpisobené vyrobcem.
Nevztahuie se na vady zpisobené nesprdvnym pouZitim, neodbornym zachdzenim o nevhodnym skludovdnim.



