ZACHRANNY  Por's

x © Zdchranny hdk je uréen pro vyprosfovdni osob zasaZenych elektrickym proudem z prostord o jmenovitém napéti sité do 35KV, ve kterych isou osoby naddle
- HAIS ohrozeny elektrickym proudem. Cst pro uchopent pii manipula se zdchrannym hdkem e vymezena ochranngm ndkruzkem. Zdchranny hak je vyroben
z Ac H R AN NY . 7 elektroizolagniho materidlu vysoké mechanické odolnosti. Materidl tyce vyhovuje pozadavkim na ochranné pomicky venkovntho typu. Zdchranny hdk se
© pouZivd ve vnitfnim i venkovnim prostiedi za normdlnich klimatickych podminek. U typu 863.040 se izolatni cdst spojuje pomodi previetné matice.

HAK DEI-E N? Lichranny hdk je vyrdbén podle norem (SN 359701, DIN 57 681, PNE 35 9700, IEC 832.
DO 38,5kV VP 862,04 1YP 863,04

TYP 862.040
TYP 863.040

Spojovaci dil
pro napojent
izolacnich tyci
(prevletnd matice)
£
1- rukojet” se zdtkou
2 - ochranny ndkruzek
3 - izolatni st
4 - mezni znatka
5-hdk
: 6 - prevlecnd matice
: Technické parametry
Klimafickd fiida normdl - 25°C a7 55°C Materidl tyce sklolamindit pro venkovnf pouZiti
Délka pomcky 1800 mm Nejvyssi napéti 38,5kV
Délka rukojeti 600 mm Zkusebni napéti 75kV
Promér tyce 31 mm hdk Mechanickd pevnost 500 N/1min
39 mm izolaéni ty¢ Hmotnost soupravy 1kg
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-2 Navod k pouiiti

© Pouitf zdchranného hdku vyplyvd z pozadavka normy CSN 35 9701, hdk je urcen pro vyprostén osob zasaZenych elekirickym proudem
do nejvy3siho napét 38,5kV zaklesnutim a vlegenim z nebezpecného prostoru. Cast pro uchopent pii manipulaci se zdchrannym hkem je
vymezena ochrannym pryZovym ndkruzkem. Zdchranny hdk je konstruovdn vcelku (862.040) nebo déleny pro snadné uloZent pii
transportu automobilem (863.040). Pred pouZitim zdchranného hdku je tfeba spojit oba dily pomoci spojovacho dilu, je tieba
zkontrolovat pevnost utaZen a provést vizudIni kontrolu jeho stavu (863.040).

; Pokyny pro udribu

Lachranny hdk musf byt udrZovdn v dobrém technickém stavu, nesmi byt mechanicky poskozen, jeho povrch must byt Cisty a suchy.

; Lkouseni

Vijrobek je typové zkousen podle norem CSN 35 9700 a CSN 35 9701 oprdvnénou zkusebnou. Kazdy zdchranny hak je pred expedici
kusové prezkousen a opatien Stitkem nebo plombou s oznagenim ¢isla oprdvnéné zkusebny a data zkousky.. Zdchranny hdk podiéhd
pravidelnym periodickym zkouskdm.

; Baleni
Zdchranny hdk je doddvan v piepravnim obalu. Ke kazdému wjrobku je piiloZen ndvod, osvédcent o jakosti a kompletnosti vyrobku a
dodac list.

; Skladovani
Zdchranny hdk musf byt skladovdn nebo v provozu uloZen v suchych prostordch bez moZnosti mechanického poskozeni.

; Zaruka
Ldrucni doba je 24 mésict ode dne preddni vyrobku objednateli. Zdruka se vztahuje na vady prokazatelng zpsobené vyrobcem.
Nevztahuje se na vady zpisobené nesprdvnym pouZitim, neodbomym zachdzenim a nevhodnym skladovdnim.
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